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AUTOMATIQUE

AUTOMATIQUE POUDRE
AUTOMATIC POWDER 9 KG ABC
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TYPE D’ EXTINCTEUR
EXTINGUISHER TYPE

AT9

Foyer A / Fire test rating OUI / YES

Foyer B / Fire test rating OUI / YES

Foyer C / Fire test rating OUI / YES

Durée de fonctionnement
Functioning 20 s

Agent extincteur
Nominal charge

9 kg ABC
P 1124

FAVORIT 111
Agent propulseur
Sparklet capacity 150 g CO2

Hauteur hors tout
Overall height 1590 mm

Diamètre extérieur
Overall diameter 160 mm

Code article / Code XA-AT9ABC

Rep. Désignation Code article

01 Corps AT9 / Body AT9    PA-CAT9

02 Socle pour AT9 / Stand AT9    PA-SOCLE

03

Tête d’extincteur complète AT9
Full Head assembly

Tête d’extincteur sans cartouche AT9
Head assembly Without Cartridge

PA-TETE

   PA-TETE-I

04 Joint de tête / Head seal    NV-JOINT-T

05 Tube de remontée 9 kg
Immersion pipe 9 kg

   PE-TR-SP9

06 Tube de détassement 9 kg
Pipe for powder 9 kg    PV-TD-PP9

07 Cartouche CO2 150 g / Cartridge CO2 150 g NV-SPAR150

08 Percuteur avec joint / Striker with joint    PE-PERCUT

09 Ecrou de percussion / Percussion nut NA-ECROU

10 Ecrou borgne HM10 / Nut HM10    NV-ECROU

11 Goupille de sécurité poudre
Safety pin for powder NE-GOUP-J

Rep. Désignation Code article

12 Tubulure verticale AT9
Vertical conduit

PA-TUBEVER

13 Tubulure horizontale AT9
Horizontal conduit PA-TUBEHOR

14 Diffuseur / Diffuser PA-DIFFUS

15 Raccord union 12x17 pour AT9
Union join 12x17

     NA-RACC

16 Guide de percussion
Percussion guide

PA-GUIDE

17 Masselotte / Lead PA-MASSE

18 Contacteur / Contactor NA-CONTACT

19 Câble acier / Steel cable NA-CABLE

20 Serre câble / Cable claw NA-SERRE-C

21 Fusible / Fuse NA-FUSIBLE

22 Crochet pour fusible / Hook fuse NA-CROCHET

Rallonge 30cm  (Option)
Leaf 30cm  (Option) PA-R-30CM

DESCRIPTIF / DESCRIPTION

Extincteurs à Déclenchement Automatique
Extinguisher Automatic Activating

Corps en tôle d’acier – Sheet steel body
Virole ( épaisseur 15/10 ) – Shell gauge 1,5 mm

Fonds ( épaisseur 22/10 ) – Top and bottom gauge 2,2 mm
Revêtement anti-corrosion – Corrosion-resisting

Rechargeable chez l’utilisateur – Extinguisher rechargeable at the user

AUTOMATIQUE
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