
EXTINCTEUR MANOFEU – CPP-Max 08

1 – USAGE DOMESTIQUE : PORTATIFS POUDRE / DOMESTIQUE USE : PORTABLE POWDER 6, 9 KG ABC
2 – POIDS LOURDS – PORTATIFS POUDRE / TRUCKS : PORTABLE POWDER 6,9KG ABC

PORTATIFS EAU AVEC ADDITIF / WATER FOAM PORTABLE 6, 9 L
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Gamme Manofeu

Vanne chromée
et poignée

ergonomique

Extincteur Manofeu
6 / 9kg Poudre

Conforme à la norme
NF S61-919

Démontable aisément avec
notre  kit de pressurisation .

Extincteur
CPP-Max

6 / 9kg Poudre

07

01
06

05

NDC-STR6
NDC-STR9NDC-G-6K

NDC-L-6KG
NDC-L-9KG
NDC-L-6L
NDC-L-9L

NDC-TUB-6
NDC-TUB-9
NDC-TUB-6L
NDC-TUB-9L

NDC-ROB-PP

Extincteur Manofeu
6 / 9 litres

Eau ave Additif

Extincteur
 CPP-Max
6 / 9 litres

Eau avec Additif

Gamme Cpp-Max



TYPE D’ EXTINCTEUR
EXTINGUISHER TYPE

MP6PP MP9PP MA6PP MA9PP CPP6 CPP9 CPP6L CPP9L

N° de certification NF-EN3
NF MIH APPROVAL EP6 040 414 EP9 040 461 EA6 040 363 EA9 040 364 EP6 045 569 EP9 045 633 EA6 045 631 EA9 045 632

Foyer A / Fire test rating 21 A 34 A 13A 13A 27A 27A 13A 21A

Foyer B / Fire test rating 183 B 233 B 144 B 183B 183B 233B 144B 183B

Foyer C / Fire test rating OUI / YES OUI / YES NON / NO NON / NO OUI / YES OUI / YES NON / NO NON / NO

Agent extincteur
Nominal charge 6 kg ABC 9 kg ABC 6L Eau +

Additif
9L Eau +

Additif 6 kg ABC 9 kg ABC 6L Eau +
Additif

9L Eau +
Additif

Agent propulseur
( Azote à 20°C) 12 bar 12 bar 12 bar 12 bar 15 bar 15 bar 15 bar 15 bar

Hauteur hors tout
Overall height 530 mm 660 mm 510 mm 660 mm 545 mm 605 mm 565 mm 620 mm

Diamètre extérieur
Overall diameter 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm 180 mm 160 mm 180 mm

Certifié avec support
transport
Transport support

OUI / YES OUI / YES OUI / YES OUI / YES OUI / YES OUI / YES OUI / YES OUI / YES

Code article
Code XV-MP6PP XV-MP9PP XV-MA6PP XV-MA9PP XD-CPP6 XD-CPP9 XD-CPP6L XD-CPP9L

Rep. Désignation Code article

01

Corps / Body
MP6PP
MP9PP
MA6PP
MA9PP

PDM-MP6PP
PDM-MP9PP
PDM-MA6PP
PDM-MA9PP

02

Robinet avec Manomètre / With Manometer
MP6PP et MP9PP

Robinet Chromé avec manomètre / Chromed
MP6PP, MP9PP, MA6PP et MA9PP

NDM-ROBMP6

NDM-ROBCRH

03 Tube de remontée 6Kg – 6L
Tube de remontée 9Kg – 9L

NDM-T6
NDM-T9

04 Goupille de sécurité / Safety Pin NDM-GOUP

05
Lance Complète / Full Nose
- Poudre / Powder
- Eau + Additif / Water Foam

PDM-L6
PDM-L6E

Rep. Désignation Code article

06 Support mural / Wall support NV-SUPPM

07 Support Transport / Transport Support PV-ST160

08

Scellé / Sealed N-SCELLE

Coffret de transport / Transport box N-COFFRET

Manomètre / Manometer NDM-MANO

Poignée ergonomique bleue
Ergonomic handle blue

Poignée ergonomique jaune
Ergonomic handle yellow

NDM-POIG-B

NDM-POIG-J

Pour / For MA6PP ET MA9PP :
Joint torique de pulvérisateur / Joint of diffusor
Joint plat de raccord de tête / Joint of the valve joint
Pulvérisateur / Diffusor
Tamis inox pour pulvérisateur / Inox sifter for diffusor
Ailette de pulvérisateur / Sond wing od diffusor
Dose additif pour MA6PP / Additive dose for MA6PP
Dose additif pour MA9PP / Additive dose for MA9PP

NDM-JP
NDM-JR
NDM-PULV
NDM-TAMIS
NDM-AILETTE
PDM-D6
PDM-D9

08
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DESCRIPTIF / DESCRIPTION
Extincteur à fonctionnement droit (conforme à la norme NF-EN3 )

Portable extinguisher operating without inversion (European standard NF-EN3)

Corps en tôle d’acier – Sheet steel body
Revêtement anti-corrosion – Corrosion-resisting

Rechargeable chez l’utilisateur – Regeargrable at the user

EXTINCTEUR MANOFEU – CPP-Max


